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Precisa de máquinas, ferramentas ou acessórios? Venha à Fagir que nós ajudamos. São mais 
de 45 anos a inovar, com uma visão empreendedora. Estamos na Marinha Grande e em Pombal 
à sua espera.
 
Representamos marcas e produtos de qualidade reconhecida no mercado, com diversidade e 
elevada disponibilidade. O nosso único objetivo é alcançar a satisfação dos clientes.
 
A grande aposta da Fagir tem sido a política de preços competitivos e um pós-venda de                 
confiança. Vendemos para clientes das mais diversas áreas industriais, tais como: moldes,         
plásticos, vidros, cerâmicas, celuloses, construção, metalomecânica e automóvel.
 
Oferecemos a solução mais económica e inteligente. É por isso que nos orgulhamos em ter 
mais de 5 mil clientes em todo o mundo. A nossa equipa encara o futuro com otimismo e                         
responsabilidade. Queremos ser o seu parceiro de sempre.
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SHINANO
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INDASA
IRWIN / RECORD
SANDVIK
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Engenhos de Furar de Bancada e Coluna

Lig. Eléctrica
Pot. Motor
Furo em Aço
Cone Árvore
Alcance / Curso
RPM / Estágios
Mesa C x L / T
Inclinação/Rotaçao
Dimen. C x L x A
Peso Liq.

230 v/1 Ph | 400 V/3 Ph
550W
20 mm

CM2
170 mm / 80 mm

210 - 2.220 min / 12
275 x 275 / 14 mm

45º / 360º
600 x 350 x 990 mm

53 Kg

Dados Técnicos B20

Ex:

Serrotes de Fita com Braço Rotativo

Pot. Motor
Avanço
Vel. Fita Serra
Dimensões Fita Serra
Ângulos de Corte
Dimen. C x L x A
Peso Liq.

1,1 kW 400 V / 3 Ph
Continuamente Ajustável

45 / 90 m/min
2,480 x 27 x 0,9 mm

0º até 60º
1,400 x 530 x 1,360 mm

185 Kg

Dados Técnicos S 275 N

Ex:

Esmeriladoras

Lig. Eléctrica
Pot. Motor
Mós

Rotações
Dimen. L x H x B
Peso Liq.

230 V/1 Ph ou 400V/3 Ph ~50Hz
600 W

200 x 30 mm
Furo 32 mm
2,850 min.

495 x 261 x 331 mm
18,5 Kg

Dados Técnicos GU 20

Ex:

S 275 N

B 20

GU 20
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Afiadores

Ex:

Lig. Eléctrica
Pot. Motor
Rot. Continuamente
Mó
Capacidade (Brocas)
Dimen. C x L x A
Peso Liq.

230 V / 1 Ph ~50 Hz
80 W

4,200 min.
78 mm

3 mm até 13 mm
220 x 200 x 160 mm

2,5 Kg

Dados Técnicos GQ-D13

GQ-D13

Fresadoras Universais

Lig. Eléctrica
Carga Total
Motor Veio
Furo em Aço
Cone Arvore
Rotações / Est. Engre.
Mesa
Avanço mesa X/Y aut.
Dimen. C x L x A
Peso

400 V / 3Ph ~50 Hz
3,6 kW
2,2 kW
20 mm

ISO 40 DIN 2080
40 - 1.600 min / 11 Estágios

1.120 x 260 mm /min
24 - 402 mm/min

2500 x 2300 x 1850 mm
1300 Kg

Dados Técnicos MT 100

Ex: MT 100

Tornos

Lig. Eléctrica
Motor
Altura / Distancia
Rotações
Velocidades
Fix. Bucha
Furo Árvore
Curso carro sup/trans
Avanço Long.
Dimen. C x L x A
Peso

400 V / 3Ph ~50 Hz
1,5 kW

156 / 830 mm
60 - 2.000 min

18 estágios
Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4

38 mm
98 / 164 mm

0,052 - 1,392 mm/U (32)
1685 x 745 x 1320 mm (dpa 1590mm)

430 Kg

Dados Técnicos TH 3309

Ex: TH 3309
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Curvadoras de Ângulos

Frio:
Aço Plano
Aço Redondo
Aço Quadrado
Quente:
Aço Plano
Aço Redondo
Aço Quadrado
Dimen. C x L x A
Peso

100 x 10 mm
22 mm

20 x 20 mm

100 x 15 mm
27 mm

25 x 25 mm
550 x 320 x 240 mm

30 Kg

Dados Técnicos WB 100

Ex: WB 100

Quinadeiras Universais

Larg. Útil Max.
Espessura Chapa Max.
Abert. Max. entre 
Moredente Sup. / Inf.
Peso
Dimen. C x L x A

2020 mm
2,0 mm

120 mm
1020Kg

2,800 x 710 x 1,500

Dados Técnicos HSBM 2020-20 SB

Ex: HSBM 2020-20 SB

Compressores

Aspiração Max.
Débito Efectivo
Pressão Max. On
Capacidade
Cilindros/Estágios
Rotações
Pot. Motor
Peso
Dimen. C x L x A
SPL Lpa

365 l/min.
266 l.min

10 bar
50 L
2/1

1,360 min.
2,2 kW
57,5 kg

870 x 400 x 700 mm
79 dB(A)

Dados Técnicos AIRSTAR 401/50E

Ex: AIRSTAR 401/50E
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Enroladores Cabo Eléctrico

800 W / 2000 W
3 x 1,5 mm
18 Metros

4,8 Kg
360 x 330 x 200

KAR PRO 3x1,5

Ex: KAR PRO 3x1,5

Enrolado/Desenrolado
Dimen. Cabo
Comp. Cabo
Peso
Dimen. C x L x A

Dados Técnicos

Kit’s Retificadora de Precisão

170 l/min.
max. 6,3 Bar
54,000 min.

0,20 Kg

KAR PRO 3x1,5

Ex: PSS PRO

Consumo Ar
Pressão Trabalho
Rotações
Peso

Dados Técnicos

GE-20 YSXC/EAS

GE-20 YSXC/EAS

Diesel
YANMAR 4TNV88
24.5 Cv (18kW)

Eléctrico, a chave
20 kVA (16kW) / 400 V / 28.9 A
18 kVA (14.4 KW) / 400 V / 26 A

7 kVA / 230 V / 30.4 A
1720 x 980 x 1110 mm

610 Kg
Sim (Kit Acessório)

Geradores a Diesel

Motor
Modelo
Potência
Arranque
Ger. Trifásica max.
Ger. Trifásica cont.
Ger. Monofásica cont.
Dimen. C x L x A
Peso
Rodas

Dados Técnicos

Ex:

GAS 35 M AFC

GE-7500 HSX/EAS

Gasolina
HONDA Modelo GX-390

11.1 Cv (8.16 kW)
Elétrico, a chave

7.5 kVA / 6000 W / 10.8 A
4 kVA / 4000 W / 17.4 A
1060 x 570 x 665 mm

165 Kg
Sim (Kit Acessório)

 

Geradores a Gasolina

Ex:

Motor
Modelo
Potência
Arranque
Ger. Trifásica
Ger. Monofásica
Dimen. C x L x A
Peso
Rodas

Dados Técnicos



8 Marinha Grande - P: (+351) 244 573 130 | E: comercial@fagir.pt |    www.fagir.pt    | Pombal - P: (+351) 236 213 135 | E: pombal@fagir.pt

Patins de Transporte

Capacidade
Medidas mm(s/barra)
Nº Rolos
Dimen. Rolos
Peso

6 t
640 x 534 x 115

8
85 x 90 mm
aprox. 50 Kg

Dados Técnicos TF 6

Ex: TF 6

Tanques de Decapagem

90 L
200 - 350 l/min

2,8 - 5,5 bar
6,9 bar
3/8”

0,42 mm - 0,125 mm
580 x 480 x 300 mm
590 x 485 x 490 mm

SSK 1

Ex: SSK 1

Cabine
Consumo Ar
Pressão Trabalho
Max. Pressão Trabalho
Tomada Ar
Agente Abrasivo
Med. Internas Cabine
Med. Exteriores

Dados Técnicos

Porta-Paletes

Ex:

Capacidade
Larg. Garfos
Comp. garfos
Altura Garfos
Dimen. C x L

2,5 t
150 mm
950 mm

115
1350 x 525 mm

Dados Técnicos GS PRO RA 25S2

GS PRO RA 25S2
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Gruas Articuladas

Ex:

Capacidade por Lanço
Alt. Elevação
Altura
Peso Total
Medidas C x L x A

0,5t / 1t / 1,5t / 2t
25 - 2300 mm

190 mm
111,5 Kg

1766 x 1039 x 1580

Dados Técnicos WK 2000

WK 2000

Diferenciais Eléctricos

Ex:

Capacidade
Alt. Elevação Max.
Velocidade Max. Elev.
Ligação Eléctrica
Potência
Comp. Cabo Comando
Comprimento
Largura
Altura

1 t
6 m

5 m/min
400 V / 50 Hz

1100 W
aprox. 4,5 m

560 mm
225 mm

865 - 6865 mm

Dados Técnicos EKZT 1000

EKZT 1000

Braços Oscilantes

Ex:

Capacidade Max.
Extensão
Peso Total
Distancia entre ponto 
Ancoragem SUP/INF
Indicado para

600 Kg
750 mm
6,1 Kg

380 mm
MES 250-2 / 600-2

Dados Técnicos WSA 600-750-2

WSA 600-750-2
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Circuitos de Serra

O dente RP tem um angulo positivo de 16º. 
Graças ás suas carataeristicas agressivas de 
corte é apropriado para Alta-Liga, ligas de alta 

qualidade e metais não ferrosos.

Dados Técnicos BI-ALFA COBALT RP

Ex: BI-ALFA COBALT RP

Perfil
Conjuntos
Tubos Finos
Sólidos
Tubos Grossos
Sólidos Redondos
Tubos Quadrados

O dente em gancho tem um angulo positivo de 
10º. Esta forma de dente é particularmente 
apropriada para metais solidos, tubos grossos e 
todos os tipos de ligas de alta qualidade.

Dados Técnicos BI-ALFA COBALT M42

Ex: BI-ALFA COBALT M42 (HOOK TOOTH)

Sólidos
Placas
Barras
Sólidos Redondos

Sólidos
Placas
Sólidos Redondos

O dente Master é baseado em um design “triple 
chip”, reconhecido como um dos mais eficientes 
em engenharia de tecnologia de corte. Para lidar 
com as demandas de uma ampla variedade de 
ligas de aço e exóticas difíceis os dentes estão 
disponíveis com ângulos de corte de 10 ° e 16 
° graus.

Dados Técnicos BI-ALFA RP MASTER

Ex: BI-ALFA RP MASTER
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Abrasivos

Porta dedais Lixa
Rolo Lamela
Folha lixa
Fresa Tunsgtenio
Mó Montada

Dados Técnicos

Abrasivos

Discos Lamelar
Discos Abrasivos
Cintas de Lixar

Dados Técnicos

Abrasivos

Aneis de lixa
Lamela scotch

Dados Técnicos

Ex:

Ex:

Ex:
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Furadoras

Ex:

Potência
Ligação Eléctrica
Rotações
Haste
Perfuração Max. x L
Torçao Max. x L
Adesão Magnética
Superficie magnética
Sistema Refrigeração
Peso

1.100 W
230 V / 50 Hz ou 115 V / 60 Hz

620 / 350 RPM (s/c)
Weldon 19 mm

12 - 35 x 50 mm
13 x 110 mm

15,000 N
165 x 80 mm

Integrado / Automático
12 Kg

Dados Técnicos MAGPRO 35

MAGPRO 35

Fresas HSS

Ex:

Tamanhos
Prof. Furação
Haste
Pino Piloto

12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm
30mm
19 mm

Dados Técnicos HSS-CO

HSS-CO

Marcação Automática

Ex:

Lig. Eléctrica
Tam. Zona Marcação
Tam. Caracteres
Formato Marcação
Memoria
Peso
  Máquina
  Controlo

220 V / 50 Hz ou 110 V / 60 Hz
60 x 60 mm ou 150 x 150 mm(Por requisição)

0,15 - 99,9 mm (Incrementos de 0,15 mm)
Várias Fontes, HPGL, BMP Logos

Até 1350 Programas

34 Kg
6,5 Kg

Dados Técnicos InScribe

InScribe
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Conjunto de Numerários e Abcedário

Ex:

Set’s Set 26 letras A-Z
Set 10 Numeros 0-9

Set 100 Alpha-Numéricos mais usados e 
espaçeador para zonas não marcadas

Dados Técnicos

Pistolas

Ex:

Pressão Trabalho
Embalagem
Peso

1,0 - 6,0 bar
1 Pcs

0,274 Kg

Dados Técnicos

PA/6LL
PA/6LL

Pistolas Pintura

Ex:

Pressão Trabalho
Con. Ar
Bico
Peso

2,0 Bar
220 l/min

1,3 / 1,5 / 1,7 / 1,9 / 2,2 / 2,5
0,940 Kg

Dados Técnicos

9011 HVLP
9011 HVLP

Lixadeiras

Ex:

Rotações
Tam. Encaixe
NPT
Medida Base
Peso

8.000 RPM
3/8”
1/4”
6”

1,70 Kg

Dados Técnicos ASA-1205

ASA-1205

Retificadoras

Ex:

Rotações
Pinça
NPT
Saida Ar
Peso

22.000 RPM
1/8” - 1/4”

1/4”
0,55 Kg
Traseira

Dados Técnicos ADG-2202/K

ADG-2202/K
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Roquetes

Polegada
Binario Max.
Rotações
Peso

1/2”
66 Nm

160 RPM
1,17 Kg

Dados Técnicos SI-1325A

Ex: SI-1325A

Chaves Impacto

Polegada
Binario Max.
Rotações
Peso

3/8”
200 Nm

8.000 RPM
1,10 Kg

Dados Técnicos SI-1357

Ex: SI-1357

Brocas HSS

Ex:

Force X
Shark Line
Hydra R970
R6011
R7131

Dados Técnicos

Roscagem/Machos/Caçonetes

Ex:

HSS/HSS-E/HSS-EPM
(E)
HSS & HSS-E Dies & 
Dienuts (F)
Conjuntos (L) 
HM Taps (T) 

Dados Técnicos
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Lixas

Cintas
Rolos
Discos
Folhas

Dados Técnicos

Ex:

Massa Polir

Compound
High-Gloss
Rhynopolish

Dados Técnicos

Ex:

Tornos

Abertura
Capacidade
Profundidade
Rotaçao Base

127 mm
165 mm
82 mm

N/A

Dados Técnicos 5

Ex: 5
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Usinagem

Pastilhas
Suportes
Brocas
Acessórios

Dados Técnicos

Ex:
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